CR3 Bluetooth e software
SOFTWARE CR3 BLUETOOTH ¢& un’applicazione per Windows progettata per il controllo e la
gestione del CR3 BLUETOOTH, centralina aggiuntiva elettronica (chiamata d’ora in poi box) per
motori diesel. Il box pud essere programmato in tempo reale (ad esempio durante la guida) via
computer o dispositivi mobili tramite connessione bluetooth o cavo USB.

CONNESSIONE CR3 BLUETOOTH - COMPUTER
Prima di connettere il box al pc & necessario installare il box sulla macchina. Per l'installazione del box &
consigliabile seguire il manuale d’installazione dedicato (fornito con il box).

Considerando che sulla macchina sia gia stato installato il box, avviare il motore.
Con il programma di gestione bluetooth del computer, fare una ricerca dei dispositivi disponibili.
Cliccare su “CR3 BLUE” e in seguito cliccare “Porta seriale Bluetooth”.

T

O_O G - Risorse Buetooth ~ G_OVD ~ Risorse Bluetooth + CR3 BLUE
Organizza v Organizza v
kw\ Ricerca periferiche E Periferica k\\ Ricerca serviz § Porta seriale Bluetooth

9 CR3BLUE

Si aprira una finestra in cui occorrera inserire una chiave di accesso (Passkey) fornita con il box.

# Passkey Bluetooth x|
{ Una periferica remota necessita della passkey Bluetooth per
creare una relazione d’accoppiamento per le connessioni
future. Usare la stessa passkey su questa periferica e sulla Annulla |
periferica remota.

Periferica remota: CR3 BLUE

Indirizzo: 00:12:6F:03:58:77

Passkey: [—
Tempo residuo: 21 secondi

www.house-tuning.de Pagina 1di9



SOFTWARE GESTIONALE CR3 BLUETOOTH

Una volta riconosciuto il box, occorrera scaricare ed utilizzare il software di gestione del box.
Aprire un browser e visitare il sito www.house-tuning.de .

Nella sezione Download cliccare su “Software CR3 Bluetooth”. Verra scaricato il file “House-Tuning.rar”.

Aprire il file (se il file non dovesse aprirsi scaricare il programma winrar dal sito www.winrar.it). Estrarre tutto
il contenuto del file in una cartella a scelta.

Cliccare sul file BoxTuner.exe. Verra aperto il Software CR3 Bluetooth che non necessita di installazione.

Scegliere la porta COM appropriata per la comunicazione PC/Box, cioe quella che rappresenta la
connessione Bluetooth prima effettuata. E' possibile vedere la porta COM dal programma di gestione
Bluetooth. Cliccare “CONNECT” per iniziare la comunicazione con il box.

g + W Disconnect | Send Changes ~ 3
){Connect - ‘\DJSCOﬂﬂét‘( ] Send Changes ~ || P0_P1 P2 < Connect § Disconnect dichang R
a CoMm3 evice Info
CcoM4 Box Type: n/a
/a BoxID: n/a
COomMs /a Firmware n/a

Firmware n/a Hard Topology: n/a

Hard Topology: n/a Soft Topology: n/a

Soft Topology: n/a Working time:
Working time: n/a

n/a

Cliccare su “PERMISSIONS” in alto a destra per immettere il codice di sblocco del box. Nello spazio bianco

riporta il codice di accesso che ti € stato fornito per sbloccare le funzionalita. Ogni box ha un proprio codice
di sblocco.

s | Pemissions WamUp _Life Time

YO Status |~ Permissions WarmUp _ Life Time

lep 1 A
1/ostatus_____ k|
@ ViewStatus @ Read MapsiSetup
ur O @ tmport Maps @ Write MapsaSetup — p—

@ ExportMaps @ Programs 28
i Enter password for Box ID: 5693

, e _ox

.59, % | 0.00V | 0.00V
1 J
429, g OUT-AM 37w -0.59V,

A mlo;%
a2V OUT-AsB 74
0.00v A
Analog Output 2
000v, g OUT-AsB 0.0
0.00v, A
Analog Output 2

OUT ~  g.00v

0.00V, ‘o OUT=A:8
Cliccare su “lI/O STATUS” per vedere i segnali di input e di output. Il segnale di input & il segnale dal sensore
di pressione del carburante. Il segnale di output & il segnale modificato dal box inviato alla centralina.

Cliccare “DISCONNECT” per terminare la connessione con il box.

www.house-tuning.de Pagina 2di9



MODIFICA MAPPE

1 - E’ possibile modificare la mappa del RAIL cliccando due volte sul diagramma verde. “Analog Input1” & il
segnale del RAIL.

o ©)
W Connect -~ " Disconnect | Send Changes ~ | P0 P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P3| 1O Status | issions Warm Up _ Life Time
Device Info——————— 4.25v
Box Type: BlueBox X Mapl
Box ID: 5693
Firmware 0.1.0
Hard Topology: 1 njc -0.63v
Soft Topology: 1 Y our
Size: 16x1
Working time: Interpolation
0days 4h 1m X [1.30, 5.00]
¥ [0.00, 5.00]
0.63V,x
Analog Output 1
425V 4,25V, out-asg o0 aew
Analog Input 1 . ' B
0,00V, 7K
Analog Output 2
0.00v 0.00v, our-ms U ooy
Analog Input 2 . . B

Program: 8 Prog. src.: Switch Comm.: Reading status vs | ™ | EM | RM | wm | P28
|Prog |Prog g | Vs [ ™ |EM | RM |wm | P28 |

2 - Dopo aver cliccato due volte sul diagramma sara mostrata la mappa del RAIL.
E’ possibile modificare le mappe dei programmi P0-P8. Per cambiare programma cliccare su “Shown” e
selezionare il programma prescelto dal menu a tendina.

X Connect ~ ., Disconnect | Send Changes ~ || PO P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P8 | /0 Status Permissions Warm Up  Life Time

Vi
% Map 1; Prog. 8 x|

Shown: P8 ~ [ Send Changes ~ AxesRanges | Graph

Har¢ Program 1 .07 2.30 2.54 2.77 3.01 3.24 348 3.71 3.95 4.18 4.41 465 4.88
Sof Program 2 16 024 031 043 -055 -071 075 075 071 --015 4:.12|
|| Program 3
Program 4 X [1.30, 5.00]
L | Program5s ¥ [0.00, 5.00]
Program 6 063V, 7%
Analog Output 1
Program 2 4,249 out-asg 2T sew
Analc Program 8 . B %
0.00V,, 7
Analog Output 2
0.00v 0.00v our-ass 20T oon
Analog Input 2 ’ . B

Selects shown program on this map Program: 8 |Prog. src.: Switch Comm.: Reading status [vs | ™ [em |Rm [wm |p2s |
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3 — Dopo aver scelto il programma da modificare, & necessario impostare l'intervallo del segnale modificato.
Cliccare su “Axes Ranges” e impostare lintervallo del segnale sullasse X. L’intervallo del segnale deve
essere compreso tra -5V e 5V. Per apportare le modifiche cliccare su “Apply”. L’intervallo della mappa sara
stato modificato. E’ possibile utilizzare l'intero intervallo da 0 a 5V, ma il modo migliore € quello di testare
I'intervallo del sensore dell’auto e impostare l'intervallo appropriato.

\ Home [ 2
XCunned - \«‘ Disconnect j Send Changes ~ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8  IfO Status _ Permissions Warm Up  Life Time
Devitar P
X

Shown: P3 ~ [ Send Changes ~ AxesRanges | Graph

Harc 1.37 1.60 1.84 2.07 2.30 2.54 2.77 3.01 3.24 3.48 3.71 3.95 4.18 4.41 465 488
Sof u.ou 000 000 000 000 012 024 039 -043 043 03 -03i 016 000 000 ‘
VIOTRING UM
0days 4h 7m X [1.30, 5.00]
¥ [0.00, 5.00]
|
X Axi .61V
4.24v
Analog Input 1 -
Min 125, OGNSR
R '
Max 5,00V _—
Y Axis
_ —_—
Min 000 v i ' ooV
Analog Input 2 0.00v Max 500V  lttcrer s 3
=N

|Program: 8 Prog. src.: Switch Comm.: Reading status \ vs | ™M | EM [ RM |wM \st |

4 — Cliccando su “Graph” sara mostrata la mappa in 2D.

{ Connect ~ W Disconnect | Send Changes ~ | PO P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 | IO Status | issions Warm Up  Life Time

[ e x|
Shown: P8 ~ | Send Changes ~ AxesRanges | Graph

Hord 137 160 164 207 230 254 27 301 324 348 371 35 418 441 405 458 _

Sof. oou 000 -016 -024 -031 -043 -055 -071 -075 -075 -un_mé ou‘ ,

-0.05

015
024----
0.254----
03
035
044----
7 045}----
054----
0.554----
064----
0654----
07
075

Program: 8 Prog. src.: Switch Comm.: Reading status ] Vs | ™ | EM ‘ RM “\“IM ‘PZ@ ‘

La visualizzazione in 2D pud essere modificata. Tutti i cambiamenti apportati nella visualizzazione 2D
saranno applicati nella tabella della mappa.
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ELABORAZIONE MAPPE

Le celle contrassegnate in rosso rappresentano lo stato attuale del motore.

X Connect_~

Home |

\.;Discunne:t [Sendchangzsv PO P1L P2 P3 P4 PS P6 P7 P8

1/0 Status

Permissions Warm Up  Life Time

[Devii g o S

Ana

Shown: P8 ~ | Send Changes ~ AxesRanges | Graph

1.37 1.80 1.84 2.07 2.30 2.54 277 3.01 3.24 3.48 371 3.95 4.18 441 465 483

E]aou 000 -036 -024 031 -043 455 071 075 075 071 016 012

Graph 2D

-0.08
-0.15

-0.25

-0.45

-0.55

oF

014--

024

03

-035}--

04t

05

06~

-0854--

07

075t

‘ Program: 8

|prog. src.: Switch

Comm.: Reading status

|vs | m [em |rm ‘WM ‘pza |

Nella foto qui sopra, la prima cella & selezionata da un cursore nero (nel grafico 2D corrisponde al punto

verde).

Il cursore pud essere spostato nella tabella utilizzando i tasti freccia (destra-sinistra, alto-basso) o utilizzando
il mouse facendo clic su ciascuna cella. Il contenuto della cella contrassegnata con il cursore pud essere
modificato utilizzando tasti + / -. Il pulsante meno (-) & utilizzato per sottrarre il valore nella cella dal segnale
del sensore di pressione del carburante (Input1). Cid aumenta la pressione del carburante nel rail. Il piu (+) &
usato per aggiungere il valore dalla cella al segnale del sensore pressione carburante (questo abbassera la
pressione del carburante). Durante il lavoro con la mappa si raccomanda di non modificare le celle che

rappresentano le posizioni di gas minimo e basso pedale. | valori in queste celle dovrebbero essere 0.

E’ possibile marcare piu di una cella. Per fare questo, cliccare su una cella e, senza rilasciare il click,

trascinare il cursore sulle celle che dovranno essere modificate.

‘ Home ‘

X Connect - % Disconnect | Send Changes + | PO P1 P2

P3 P4 PS5 P6 P7 P8

1/0 Status j

Permissions Warm Up  Life Time

[Devic

Har¢
Sof

Shown: P8 ~ | Send Changes ~ AxesRanges | Graph
137 1.60 1.84 2.07 2.30 2.54 277 301 3.24 3.48 3.71 395 4.18 4.41 485 483 [ Graph 20|

‘am 0o 00 ?1&;42( 03t 08 a.sslmx 075 075 071 -4.:5 a2

i Map 1; Prog. 8

Program: 8

Prog. src.: Switch

Comm.: Reading status

[vs | m [ &M [ R [wm |p2s |
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Le celle selezionate possono essere modificate usando i pulsanti + e — .

E’ anche possibile scrivere direttamente i valori nelle celle. Per fare questo selezionare con il cursore la cella
da modificare e premere invio ( < ) o cliccare con il tasto destro del mouse. Cliccando su “Edit values”
apparira la finestra:

Edit Values S

Nella finestra di modifica valori € possibile scrivere qualsiasi valore espresso in volt. E’ possibile scrivere il
valore preciso o il valore da incrementare o diminuire al valore gia presente. In questo caso, cliccando “=”
sara scritto il valore 0,55 volt; premendo “+” saranno aggiunti 0,55 volt al valore della cella; premendo
saranno sottratti 0,55 volt al valore della cella.

E’ anche possibile copiare e incollare valori da una cella a un’altra o da gruppi di celle ad altri gruppi di celle.
Per copiare i valori, cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere “Copy”.

% Map 1; Prog. 8
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Per incollare i valori copiati, selezionare le celle o la cella di destinazione e, cliccando con il tasto destro del
mouse, cliccare su “Paste”.

Map 1; Prog. 8

[N
]

Per rendere permanenti | cambiamenti effettuati cliccare su “Send changes”. Se quest'operazione non viene
eseguita il box continuera a funzionare con i valori precedenti alla modifica.

Bper— |
FE- e e R

r
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Esiste la modalita automatica in “Send changes”. Per attivarla, cliccare sulla freccia vicino “Send changes” e
poi selezionare “Auto”. Le modifiche verranno memorizzate automaticamente.

% Map 1; Prog. 8

Shown: P8 ~ | Send Changes ~ AxesRanges | Graph

1.37 1.60 1 Auto [ 277 3.01 3.24 3.48 3.71 3.95 4.18 4.41 465 4.38
rm—

t
|am 000 000 -015 -024 -031 -043 -055 i»E.n;a.?slms 071 -4.15 41.12|

Per salvare I'attuale configurazione premere “Save”.

nnect - %, Disconnect _ Send Changes  F0

Info 0,0
ox Type: RedBox T
Bav N 27005 x q

Dopo aver cliccato “Save” si aprira una finestra. Scegliere il nome del file che sara creato e cliccare “Save”:

Per caricare la nuova configurazione sul box, premere “Load” e successivamente scegliere il file di
configurazione precedentemente salvato e cliccare su Open.

nect - % Disconnect = _ Send Changes

nfo

x Type: RedBox 0
Box ID: 2785 7

rrsiaed N0 T

Per chiudere la connessione con il box, premere “Disconnect”.
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SELEZIONE MAPPE
Esistono due modi per selezionare le mappe:
1 — usare il selezionatore interno al box (cerchiato in verde nella foto);

2 — usare il Software CR3 Bluetooth, ma solo se il selezionatore nel box & impostato sul valore 9.

Changes PO P1 P2 P3 P4 PS PS P7 P8 IO S

Set softy = nragram
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